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Procedura di programmazione per invio SMS

La stazione anemometrica Eolo on line modello EL 500 SMS permette di inviare automaticamente messaggi SMS a telefoni GSM con numero telefonico di 7 cifre piu’ prefisso (numeri a sei cifre non vengono gestiti).

La centralina invia i messaggi SMS quando le condizioni del vento, in velocita’ e direzione, superano le soglie impostate.

E’ possibile inviare messaggi ad un massimo di 50 utenti suddivisi in due liste da 25 cadauna differenziata da una diversa soglia di velocita’ media del vento, che se superata (o eguagliata) fa partire i messaggi contenenti i valori eolici registrati, ai numeri telefonici memorizzati.
E’ fondamentale quindi impostare bene i parametri di programmazione per ottenere un avviso di condizione eolica desiderata quando si e’ lontani dal sito analizzato.

Procedura
· Impostazione soglia intervento invio SMS per la lista utenti 1 e lista utenti 2

· Impostazione quadranti direzione del vento per invio SMS

· Inserimento numeri telefonici completi (10 cifre) per Lista 1

· Inserimento numeri telefonici completi (10 cifre) per Lista 2

· Settaggio orologio del telefonino. Orario utile per l’invio SMS dalle 10.00 alle 15.00 (non modificabile)

Impostazione soglie d’intervento per invio SMS per la lista utenti 1 e 2 

Per impostare le soglie di velocita’ e direzione del vento si puo’ utilizzare il software in dotazione con la stazione anemometrica, attraverso il quale collegando, mediante il cavetto seriale, la centralina al PC e’ possibile inviare i suddetti parametri. In alternativa si puo’ utilizzare il programma semplicemente per decifrare il comando da inviare alla stazione anemometrica attraverso un messaggio SMS ottenendo cosi una programmazione senza la necessita’ di avere un collegamento fisico con la centralina.

Il comando per l’impostazione delle soglie di velocita’ media per la lista utenti 1 e 2 e’ composto da 4 caratteri il primo dei quali e’ sempre un cancelletto, mentre le altre tre cifre rappresentano nell’ordine: la soglia per la lista 1, (valore da 1 a 9 in metri al secondo), la soglia della lista 2 (valore da 1 a 9 in metri al secondo) ed il codice del comando, rappresentato per la velocita’ dal numero 6. Riassumendo quindi il comando per impostare una soglia di 4 metri al secondo per la lista 1 e 7 metri al secondo per la lista 2 sara’ : #476
Sara’ possibile scrivere un SMS cosi composto : C123#476 dove 123 rappresenta un esempio di codice PIN della stazione e #476 il comando d’impostazione soglia di vento per l’invio del messaggio.

Tale comando e’ possibile inserirlo anche da tastiera telefono, anteponendo un cancelletto (#) per entrare in modalità “Inserire comando”. Esempio # #476.
L’invio dei messaggi da parte della stazione anemometrica agli utenti e’ regolato, oltre che dalla velocita’ del vento, anche dal parametro direzione. Questo permette di filtrare le direzioni provenienti da quadranti che non interessano l’utenza con notevole risparmio sul costo dei messaggi non utili.

Il comando per gestire l’inserimento o disinserimento dei quadranti di direzione e’ calcolabile solo attraverso il programma EOLO in dotazione con la stazione, per essere inviato o immesso nei suddetti modi.

Si raccomanda di utilizzare il software con la massima attenzione, in quanto alcuni comandi inviati erroneamente potrebbero compromettere la taratura del dispositivo o cancellarne la memoria utenti.

Un altro fattore che influenza l’invio dei messaggi e’ l’orario. Infatti la centralina consulta l’orologio interno del telefono permettendo l’invio nella fascia oraria che va dalle 10.00 alle 15.00, considerata utile per l’arrivo di un informazione.

Tale fascia non e’ modificabile tramite comando essendo stata inserita direttamente nel software della centralina.

E’ comunque possibile anticipare o posticipare tale fascia oraria spostando in avanti o indietro l’orologio del telefonino collegato alla stazione.

Chiamata da stazione anemometrica – Funzione RING

Nella versione software dalla 9.5 e’ stata inserita la funzione RING, che consiste nell’invio di una chiamata vocale da parte della centrale, con il solo squillo (ring) sul telefono dell’utente, a conferma del superamento della velocita’ media di soglia, permettendo di risparmiare il costo dell’invio dei messaggi SMS.

Il valore di velocita’ media che regola l’invio della chiamata e’ la soglia lista 1, mentre i numeri telefonici sono inseriti nella lista 3 mediante il comando ##33 per un massimo di 25 numeri telefonici. Le liste 1, 2 e 3 sono indipendenti tra loro.

Inserimento numeri telefonici completi (10 cifre) per Lista 1, 2 e 3
I numeri telefonici degli utenti SMS e’ possibile inserirli solo da tastiera  (non attraverso l’invio di SMS o da PC).

Il comando # ##13 permette di inserire un numero utente SMS per la lista 1. Digitato il comando, il display visualizza “immetti numero”, digitare le 10 cifre che compongono il numero telefonico completo di prefisso. Esempio # ##13 poi  3397332815  inserimento nella lista 1 del numero digitato

Esempio # ##23   3397332815  inserimento nella lista 2 del numero digitato

Esempio # ##33   3397332815  inserimento nella lista 3 del numero digitato
Comandi inseribili da tastiera telefono o via SMS omettendo il primo carattere

* 1234

Inserimento ultime 4 cifre (esempio 1234) numero utente

# ####

Inserimento riconoscimento utenti

# ###*  
Disinserimento riconoscimento utenti (risposta a tutte le chiamate)

# ###0

Cancella tutta la memoria utenti fonia

# ###1

Visualizzazione conteggio utenti fonia in memoria

# ##11

Visualizza conteggio utenti SMS lista 1 (max 25)

# ##21

Visualizza conteggio utenti SMS lista 2 (max 25)

# ##31

Visualizza conteggio utenti SMS lista 3 (max 25)

# ##41

Visualizza conteggio SMS inviati

# ##12

Cambia messaggio in servizio sospeso (# ##02 annulla comando)

# ##22

Escludi spot pubblicitario (# ##02 annulla comando)

# ##42

Escludi previsione tendenza dal messaggio (# ##02 annulla comando)

# ##13

Inserimento numero telefonico completo (es. 3397332815) utente SMS lista 1 

# ##23

Inserimento numero telefonico completo (es. 3397332815) utente SMS lista 2

# ##33

Inserimento numero telefonico completo (es. 3397332815) utente SMS lista 3 

# ##14

Cancella memoria utenti SMS lista 1

# ##24

Cancella memoria utenti SMS lista 2

# ##34

Cancella memoria utenti SMS lista 3

# ###5

Azzera contatori giorni, telefonate e SMS

# #AB6
Modifica valori di vento (m/s) per lista 1 (A) e lista2 (B) oltre i quali inviare SMS

# #AB7
Modifica direzione provenienza vento (N, S, E, O) per inviare SMS (valore da 00 a 15)

# #AB8
Modifica coefficiente taratura velocita’ vento (valore di due cifre da 00 a 99)

# ##*8

Visualizza coefficiente velocita’ memorizzato

Omettere il primo carattere per l’invio tramite SMS
Elcom
Via degli Olmi, 17 73020 Cavallino - Lecce

Tel  339-7332815  fax  06-233242007
p.iva 03553860754


